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TEMPS DE MONTAGE ET EQUIPE TECHNIQUE  

 

  

La veille du spectacle :  

  

Matin [montage scénographie] : mettre à disposition une personne pour aider à 

décharger le matériel de la compagnie, un machiniste et un responsable technique du 

théâtre.  

  

Après-midi [lumières et son] : mettre à disposition un technicien lumière pour assister 

dans le placement des projecteurs et effectuer les premiers essais de pointage.  

  

Le jour du spectacle :  

  

Matin [finition et derniers essais technique]   

  

Début d’après-midi [répétitions]  

  

2 heures avant l’ouverture des portes [mise en place] :  

mettre à disposition une personne pour le nettoyage de la scène   

  

5 minutes avant le spectacle, ouverture des portes.  

  

Durée du spectacle, environ 60 minutes :  

prévoir un technicien pour l’ouverture de rideau  

  

Démontage 2/3 heures :  

prévoir 2 personnes pour le démontage   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans le cas où il ne serait pas possible de monter la veille du spectacle et donc 

impossible d’effectuer un pré montage, vous devrez préparer avant notre arrivée les 

lumières (voir SCHEMA LUMIERES), l’audio (voir SCHEMA AUDIO) et installer les 

points d’ancrage (voir SCHEMA POINT D’ANCRAGE). Dans ce cas, nous prévoyons 

les horaires suivants :   

  

Matin I [montage scénographie] : mettre à disposition une personne (pour 1 heure 

environ) pour aider à décharger le matériel de la compagnie, un machiniste et un 

responsable technique du théâtre.  

Pour le montage de la scénographie, mettre à disposition un machiniste (pour  2 

heures environ)   

  

Matin II [lumières et son] :  

mettre à disposition un technicien lumière (pour 3 heures environ) pour assister dans le 

placement des projecteurs et effectuer les essais de pointage et un technicien pour le 

soundcheck.  

  

Début d’après-midi [répétition]  

  

2 heures avant l’ouverture des portes [mise en place] :  

mettre à disposition une personne pour le nettoyage de la scène   

  

5 minutes avant le spectacle, ouverture des portes.  

  

Durée du spectacle, environ 60 minutes :  

prévoir un technicien pour l’ouverture de rideau  

  

Démontage 2/3 heures :  

prévoir 2 personnes pour le démontage   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A LA CHARGE DE L’ORGANISATION  

 

Scène  

• Fond de scène noir, minimum 3 coulisses à l’italienne minimum de chaque coté  

         (à adapter à la profondeur)  

• Tapis de dance noir obligatoire sur toute la superficie  

• Hauteur : 5m minimum (voir image 1)  

• Ouverture : 9,00m minimum  

• Profondeur : 8,50m minimum : 7,00m devant le rideau de la compagnie  ; 1,5m  

         MINIMUM derrière (voir figure 1)  

  

Point d’ancrage  

2 point de suspension au plafond  (points rouge) capable de soutenir 200 kg chacun (ou 

bien 4 points de 100 kg sur la même ligne). En fonction des infrastructures,2 points 

d’ancrage, 2 points   d’ancrage latéral de 50 kg .  

  



 Quadrature et positionnement de fond de la compagnie  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Lumières  

 

• 3 Projecteurs de silhouette ETC 750 W  

• 29 PC 1000 W  

• 6 PAR 64 1000 W  

• Rallonges et adaptateurs en quantité suffisante pour alimenter toute la sale  

• Une console pour les lumières  

• Portes gélatines colorées (ci-jointes avec cette fiche technique ì).  

  

  

Audio  

Un mixer avec au moins 5 entrées XLR + 1 entrée stéréo pour le lecteur CD  

Amplification  adaptée à la salle + 2 moniteurs  

Mettre à disposition sur scène 2 entrées XLR pour le piano  

  

Régie  

Les consoles son et lumières doivent être proche l’une de l’autre.  

  

Loges   

Pour deux artistes. Évier, miroir, douche chaude et chauffage en hiver. 

Si possible : bouteilles d’eau naturel, jus de fruit, fruits frais et/ou secs.  



 

MATERIEL DE LA COMPAGNIE 

 

 

Matériel aérien:  

1 fond de scène de couleur bordeaux constituer d’une barre métallique de 8 m démontable 

en 3 parties pour un poids totale de 90 kg (40 kg la barre + 50 kg de tissu)  

 

 

Matériel audio:  

1 microphone hs  

1 pocket transmetteur  

1 micro directionnel Rode M3  

1 piano ROLAND F4  

1 sinth MICROKORG  

1 pédalier multi effet digitec  

2 échantillonneurs (sampler) ROLAND SP 250 SX  

  

  

Cette fiche technique correspond à une installation optimale et est complémentaire 

au contrat. Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	



	


